
SprayJet Modülü ile birlikte VÖGELE SUPER 1800-2, beş 
tane sprey bar ile donatılmıştır. Ön sprey barın altı tane 
püskürtme memesi vardır ve itme makaralarının tam 
arkasına, makinenin paletlerinin arasına yerleştirilmiştir. 
İki eklemli sprey barlar her tarafta 7 meme olacak şekilde, 
makinenin her bir yanına monte edilmiştir. İki memeli kısa 
bir sprey bar doğrudan her bir paletin önüne yerleştirilmiştir. 
Serme genişliği değişse bile, sprey barlarının bu şekilde 
düzenlenmesi zeminin emülsiyonla tamamen kaplanmasına 
olanak tanımaktadır. 

Mürekkep püskürtmeli bir yazıcının çalışması gibi, VÖGELE 
sprey finişerlerinin delikleri sürekli püskürtmez atımlı 
çalışır. Sprey atımlarının sıklığı seçilmiş serpme oranı, serme 
hızı ve serme genişliğinin bir işlevi gibi otomatik olarak 
ayarlanmaktadır. Sonuç olarak, muntazam bir emülsiyon 
kaplaması ile, herhangi bir kaplama olmadan tam kapsama 
başarılmaktadır. Sonuç olarak mevcut yüzeyin her hangi bir 
üst üste binme olmaksızın tekdüze bir emülsiyon filmi ile 
tamamen kaplanması başarı ile gerçekleştirilmektedir. 

Püskürtme Teknolojisi

SprayJet Modüllü SUPER 1800-2 sayesinde Gürültü Azalması
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Çift-delikli kalitesi yüksek püskürtme 
memeleri mükemmel püskürmeyi 
garanti etmektedir. 



gelmiştir. Sonuç 16 ile 19 metre genişlikler arasında yeni bir 
düşük gürültülü aşınma tabakasıydı. 

Zamandan tasarruf belirleyiciydi

SprayJet yöntemi aslında hızlı bir işlemdir fakat basamaklı 
çalışan finişerler bunu daha da fazla hızlandırmaktadır. 
“İş  verenimiz Spray Jet teknolojisi lehine öncelikle zaman 
sebebiyle karar verdi” diyerek şantiye şefi Tobias Feigl onayladı. 
“Her sabah yolun, yeterince soğumuş olarak işaretlemeler ile 
birlikte saat 5’te trafiğe açılması gerekiyordu”. Bu sadece iki 
işlemi eş zamanlı olarak bitiren kesin olarak kanıtlanmış 
VÖGELE teknolojisi aracılığıyla mümkündü: emülsiyonun 
serilmesi ve asfaltın serme. Bundan başka ince kaplama 
geleneksel kalınlıktaki bir tabakadan daha hızlı soğumaktadır. 

Uzun yıllar boyunca dayanıklı 

Değişken serme genişlikleri boyunca “sıcağı sıcağına” çalışma, 
serme ekipleri ve makinelerine hiçbir sorun çıkarmamıştır. 
Aynı zamanda kalınlık ve eğim kontrolü her zaman olduğu gibi 
düzgünce sürmüştür. Mükemmel kalınlık ve eğim kontrolü 
için en dıştaki finişerler, mevcut yolun sağ ve sol sınırlarının 
belirlenmesi için çok hücreli sonik sensörler ile donatılmıştır. 

Arkadan takip eden iki finişerde de yeni serilmiş şeritlerden 
referans almak için sonik sensörler kullanmaktadır. Sonuç, 
gürültünün azaltılması açısından tüm beklentileri karşılayan, 
uzun yıllar boyunca yüksek trafik yüküne dayanmayı 
sağlayabilecek mutlak düzgün serimdi. 

Aynı zamanda zorlu şantiyelere uygun 

Üst sınıf ve mutlak güvenilir teknoloji, şantiyedeki zor koşullar 
bakımından çok daha fazla önemliydi, Feigl: “Tünelin içinde, 
üç finişer kademeli olarak çalıştı, tünelden sonra dördüncü 
onlara katıldı. Daha fazlası, ufak bir balıksırtı iki anayolun 
ayrımında oluşturulmalıdır” diye açıklama yaptı. Ancak 
kanıtlanmış ErgoPlus® işletim sistemi sayesinde bu iş serme 
ekibi için çocuk oyuncağı oldu ve sonra çok yönlü karmaşık 
VÖGELE teknolojisi endişeleri giderdi. “Ekiplerin ilk sinirliliği 
hemen kayboldu. Çalışan herkes gece çalışılmasına rağmen 
rahat ve neşeliydi.”

Başlıca Konular

26

SprayJet Modüllü dört SUPER 1800-2’nin bir 
tanesi. Tank, yeni ZTV BEA-StB 09 Kılavuzunun 
gerekliliklerini karşılayan bitüm emülsiyon tipi 
C67BP5-DSH-V ile doldurulmuştur. 

Hem Karışım Hem de Emülsiyon, 
ZTV BEA-StB 09 Klavuzu 
Gerekliliklerini Karşılamaktadır

2009 yılında „Trafik alanlarının (asfalt kaplamaların) 
korunması için ilave teknik sözleşme şartnameler ve 
prensipleri” yeni sayısı (ZTV BEA-StB 09) 
yayınlanmıştır. İlk defa püskürtme astar (DSH-V) 
üzerine “sıcağı sıcağına” teknolojisi ile ince asfalt 
tabakası sermek yeni bir yapım yöntemi olarak bu 
kılavuzlara dahil edilmiştir. ZTV BEA-StB 09 
kılavuzları Yol ve Trafik Araştırma Birliği tarafından 
dikkatle hazırlanmış ve Alman Karayollarının yanısıra 
Federal Trafik, Yapım ve Kentsel Gelişim Bakanlığı 
tarafından onaylanmıştır. Sonuç olarak, bu yapım 
yöntemi şimdi en üst sınıf “mühendisliğin genel olarak 
kabul edilen kuralları” na aittir. Bitüm emülsiyon tipi 
C67BP5-DSH-V de ZTV BEA-StB 09 prensiplerinin 
şartlarına uymaktadır.  
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Araç lastiklerinin meydana getirdiği gürültü, trafik 
gürültülerinin çoğundan sorumludur. Gürültü lastiğin 
desenindeki dişlerin arasından kaçan hava ve lastiği 
deforme eden küçük bozukluklar tarafından yaratılır.

Gürültüyü azaltan aşınma tabakalarının yapısı iç 
bükeydir. Diğer bir ifade ile yüzey daha çok kanyonlarla 
dolu bir ova gibi yapılandırılmıştır. Bu bir aracın 
lastiklerinde daha az deformasyonla sonuçlanmaktadır 
ve daha az gürültü çıkmasına neden olur. 

Gürültü tabaka üzerindeki girintiler tarafından 
dağıtılmaktadır. Azami tane ölçüsü yaklaşık 5 ile 
8 mm arasındadır. Bu toprak ile kolayca tıkanan geniş 
girintilerin oluşumunu engellemektedir. 

Astar alt tabakaları korur ve yolun uzun süre 
dayanmasını sağlar. Komplike drenaj sistemlerine 
gerek yoktur. 

 
İnce Asfalt Gürültüyü Nasıl Yutar 

SprayJet Modüllü SUPER 1800-2 sayesinde Gürültü Azalması
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Şantiye Raporu
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Şantiyeden şantiyeye 
kendi kendine gidiyor 

Lastik tekerlekli VÖGELE SUPER 1603-2 ile Almanya’da ekonomik yol yenileme. 

01 //

 Yüksekliği hidrolik olarak ayarlanabilen 
 yeni yan plakalar hakkında tüm teknik detaylar 
 RoadNews 20 de bulunabilir.



“SUPER 1603-2 şehir  
içindeki sıkışık  
şantiyelerde çalışmaya  
çok uygundur.”
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Aşınma tabakasının yenilenmesi

Şehir içinde yol yenileme projeleri uygulanırken aynı gün 
içinde çok değişen şartlar altında sık sık farklı yerlerde 
çalışılması gerekmektedir. Bu lojistik mücadele ile karşılaşan 
lastik tekerlekli SUPER 1603-2 bir şantiyeden diğerine kendi 
kendine giderek hesabı mükemmel olarak görür. AB 500-2 
hidrolik açılan tabla takılmış olarak tüm işler için mükemmel 
donatılmıştır.

Kuzey Ren Vestfalya’daki Bad Oeynhausen kasabasındaki şu 
sözleşme önemli bir örnektir: 20 kadar nispeten küçük belde 
ve servis yolunda kabaca 7 km aşınma tabakası yenilendi. 
Yüklenici A.  Schneider GmbH & Co. KG inşaat ve yol yapım bu 
tür projelerde uzmanlaşmıştır ve bu nedenle SUPER 1603-2 ‘ye 
karar vermiştir. Diğer tüm VÖGELE lastik tekerlekli finişerler 
gibi makinenin pek çok ülkede istenen trafiğe çıkma iznini 
çıkarmak için Çalışma Yetki Belgesi vardır. Böylelikle finişer 
20 ayrı şantiyeye 20 km/saatlik bir hıza kadar kendi kendine 
ulaşabildi.

Kolay manevra 

Genel Müdür Michael Tödtmann’ın serme ekibini bekleyen 
mücadelelerden biri de konutların bulunduğu bir bölgede 
hemen hemen 500 metre uzunluğunda bir yoldu. Yolun 
kenarında bahçe duvarları, çitler, engeller ve kaldırım taşları 
vardı. İlk önce A.Schneider’ın ekibi eski aşınma tabakasını 
kazıdı ve bitümlü bir temel tabakası ile boşluğu doldurdu. 
Bundan sonra her biri 2,75 metre genişliğinde iki şerit halinde 
yeni aşınma tabakası serildi. Finişerin sadece 6,5 metrelik 
dar dış dönüş yarıçapı konutların bulunduğu bölgenin dar 
yerlerinde manevra yapmayı kolay bir iş haline getirdi.

Yan plakaların yüksekliği hidrolik olarak ayarlanabilir

AB 500-2 ve AB 600-2 hidrolik açılan tablaların opsiyonu olan 
hidrolik kumandalı yeni yan plakaların özellikle kullanışlı 
oldukları ortaya çıktı. Ekip kolaylıkla duvarlar veya çitler gibi 
engellerden sadece birkaç santimetre mesafeye kadar çalışabildi. 
“SUPER 1603-2 şehir içindeki sıkışık şantiyelerde çalışmaya 
çok uygundur” diyerek Michael Tödtmann finişerden ne kadar 
memnun olduğunu belirtmiştir.

01 //	 SUPER 1603-2 şantiyeye 20 km/saatlik bir hıza 
kadar kendi kendine gidiyor.

02 //	 Yan plakaların yüksekliğinin hidrolik ayarı 
tablanın basamağından kolaylıkla ve güvenli olarak 
yapılmaktadır.

03 //	 Michael Tödtmann (tabla basamağının üzerinde) 
ve ekibi duvarlar ve çitlere sadece birkaç santimetre 
mesafeye kadar çalışabildiler.

02 //

03 //

Michael Tödtmann, Genel Müdür 
A. Schneider GmbH & Co. KG Tief- und Straßenbau

ŞANTİYE
HABERLERİ
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En Yüksek Serme Kalitesi için 
Finişerlerin Temassız Beslenmesi 

En yüksek beklentiler için maksimum performans. 

Teknoloji

Almanya’nın Münih kentindeki bauma 2010 fuarında, yeni kuşak VÖGELE 
besleyicilerden iki besleyici sergiledik. Sağa veya sola çevrilebilen konveyörlü 
MT 3000-2 Offset in yanısıra MT 3000-2 de bu ailenin güçlü bir üyesidir.  
Bu ‘RoadNews’ de MT 3000-2 nin çalıştığı ilk şantiyeler hakkında rapor veriyoruz.  

YENİ!
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MT 3000-2 Besleyici

MT 3000-2 Besleyicinin 
başlıca özellikleri 	 Karışımın finişerlere kesintisiz ve temassız temini en 

yüksek serme kalitesi sağlamaktadır. 

	 1200 ton/saat yüksek aktarma kapasitesi. Bu özellik bir 
besleme aracının tam 60 saniye içinde boşaltılmasını 
sağlamaktadır. 

	 Çarpma önleme sistemi ve güvenilir uzaklık kumandası 
şantiyedeki iş güvenliğine katkıda bulunmaktadır.  

	 ErgoPlus® işletim sistemi mükemmel çevre görüşü verir. 
Böylece kolay ve güvenli çalışma sağlanır. 



Teknoloji
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01 // Yüksek aktarma kapasitesi 

MT 3000-2 Besleyicinin performansı etkileyicidir. Günde 
binlerce ton karışım aktarabilir. Bir çok etken bu dev 
kapasiteye katkıda bulunmaktadır: haznesi 8 tona kadar 
malzeme depolayabilmektedir. Geniş 400 mm’lik yapraklı 
helezon konveyörler homojenize etme ve kalıntısız karışım 
aktarma sağlamaktadır. 1,1 m genişliğindeki konveyör 
saatte 1.200 ton karışıma kadar aktarma yapabilmektedir. 
MT 3000-2’nin 25 tonluk karışım taşıyan bir aracın yükünü 
tam 60 saniye içinde boşaltma kabiliyetini sağlayan şey 
bütün bu özelliklerin bir araya gelmesidir. Bu durum 
şantiyedeki çalışmayı oldukça çok hızlandırır ve besleme 
kamyonu şoförlerinin önemli bir konusu olan manevra işi 
ile ilgilenmelerine olanak sağlar. 

Büyük ölçekli projeler bir şantiyenin lojistiği üzerine 
çok özel talepler getirmektedir. En yüksek serme 
kalitesini başarıyla elde ederken serme ekiplerinin 
ekonomik olarak çalışmalarını sağlamak için 
kesintisiz bir besleme burada merkezi öneme sahiptir. 
VÖGELE’nin yeni MT 3000-2 besleyicisi bu temel talebin 
karşılanmasını sağlamaktadır. Bauma 2010 fuarında ilk 
defa sergilenmesinin ardından makine bir çok şantiyede 
kullanılmaya başladı. Örnek olarak, Alman yüklenici 
Strabag AG, Schwetzingen ve Plankstadt arasındaki yeni 
2,3 km’lik geçişi inşa ederken, B 535 Federal karayolu 
üzerinde MT 3000-2 kullandı. Yüklenici Schnorpfeil Bau 
GmbH ayrıca Waldesh ve Dieblich kavşakları arasındaki 
A 61 otoyolunun kısmi yenilemesi için yeni besleyici 
seçmiştir. 

01 //

	 B 535 Federal karayolu üzerindeki 
	 Schwetzingen ve Plankstadt 
	 arasındaki geçişin yapımı

01 //

	 Waldesch ve Dieblich arasındaki A 61 
	 otoyolunun kısmi yenilemesi



MT 3000-2 Besleyici
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03 // Kolay kullanma

MT 3000-2 Besleyicide VÖGELE finişerlerin “Tire 2” 
kuşağında kullanılan, kanıtlanmış ErgoPlus® işletim 
sistemi bulunmaktadır. ErgoPlus® operatör konsolu 
üzerinde bulunan bir butona basıldığında kolayca 
seçilebilen “Otomatik Aktarma” işlevi bağlantılı hızlarla 
tüm aktarma sistemlerini harekete geçirmektedir. En 
iyi çevre görüşü için operatör çalışma tarafını seçebilir 
ve aynı zamanda her iki koltuğu da 180° döndürebilir. 
Bunun yanısıra operatörün şantiyeye yanlamasına 
oturmasını sağlamak üzere koltukların her biri yana 
açıldıktan sonra 90° döndürülebilir. Bütün bu etkenler 
operatörün bütün dikkatini karışım aktarma sürecine 
odaklamasını sağlar. 

02 // Şantiyenin taleplerini karşılayan malzeme 
aktarma kavramı

Yüksek serme kalitesinin diğer bir başlıca etkeni karışımın 
finişere temassız aktarılmasıdır. Bu amaçla besleyici, 
besleyici ile finişer arasında doğru uzaklık sağlayan gelişkin 
bir lazer sistemi ile donatılmıştır. Çarpmayı önleme sistemi 
güvenli çalışmaya katkıda bulunmaktadır. Gergi silindirleri 
vasıtası ile konveyör bandın kılavuzlanması bandın doğru 
hizalanmasını sağlamaktadır. 

Akıllı bir otomatik sistem bandın gerginliğini gerektiği 
kadar ayarlamaktadır.  

03 //02 //

03 //02 //
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Şantiye Raporu

Renkli Asfalttan Yapılan  
Yeni bir “Kumsal” 

VÖGELE finişerleri Almanya, Hemer’de düzenlenen State Garden Show’daki “Forumsplatz” meydanına renk katıyor. 



�
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Üç adet SUPER 1800-2 renkli asfalt seriyor

Almanya, Hemer’deki State Garden Show için gezi alanı inşa edilmesi esnasında 
VÖGELE finişerleri prömiyerlerini yapmıştır: üç tane SUPER 1800-2 finişer,  
24 metre genişliğinde bir alan üzerine “sıcağı sıcağına” tekniğini kullanarak kum 
renkli asfalt sermiştir (Şimdiye kadar renkli asfalt serilen en geniş alandır). 

Gewässer: Helvetica Neue 46 Light Italic 6pt

Nachbarländer: Helvetica Neue 46 Light Italic 5pt

Land: Helvetica Neue 65 Medium 5pt

Hauptstadt: Helvetica Neue 65 Medium 4pt
Kreis: 0,85 mm Ø gefüllt ohne Kontur

Städte: Helvetica Neue 45 Light 4pt
Kreis: 0,75 mm Ø Kontur 0,5pt

Hemer

Berlin

Kuzey  
Denizi

Almanya

Fransa

İsviçre
Avusturya

Polonya

Çek Cumhuriyeti

Belçika

Hollanda

Almanya
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Şantiye Bilgileri

Almanya, Hemer’deki State Garden Show zeminlerine 
renkli asfalt serilmesi 

Kesimin uzunluğu:	 195 m
Kesimin genişliği:	 24 m

Serme Detayları 
Serme genişliği:	 8 m 
Tabaka kalınlığı:	 kırma taş temel 15 cm
		  asfalt temel 8 cm			 
		  aşınma tabakası 3 cm

Malzeme
Asfalt temel tabakası: 	 AC 22 T S 
Aşınma tabakası: 	 AC 8 D N, kum renginde

Ekipman
3 adet SUPER 1800-2  
ve TV tip AB 500-2 Hidrolik Açılan Tablalı 

Şantiye Raporu

Yaz, parlayan güneş ve göz kamaştıran çiçekler. Bu bileşenler 
her yıl Almanya’nın bahçe gösterimlerine binlerce ziyaretçiyi 
çekmektedir. Bu yıl Kuzey Ren-Westfalya Federal Devletinin 
Hemer kentinde düzenlenen bahçe gösterimine hazırlanırken, 
VÖGELE finişerleri de başroldeydiler: renkli asfalttan oluşan 
şu ana kadar ki en geniş aşınma tabakası ile “Forumsplatz”ı 
bir kumsala çevirmişlerdir. Dortmund merkezli bir şirket 
olan Möllmann Straßen- und Tiefbau GmbH’nin şantiye şefi 
Hans-Joachim Greitemeier serme işlemini ve donma noktasına 
yakın sıcaklıklarda yazı andıran bir gezi alanının yaratılmasını 
başlattı. 

8 metrelik etkileyici serme genişliği 

Serme ekibi önce temel tabakasını sermiştir. Möllmann bu işi 
8 metre gibi etkileyici bir genişliğe kadar serebilecek şekilde 
üretilmiş AB 500-2 TV Hidrolik Açılan Tablalı SUPER 1800-2 
finişer kullanarak tamamlamıştır. 15 cm kalınlığındaki kırma 
taştan temel, varolan donmayı önleme tabakasının üzerine 
serilmiş bunu kırma taşın üzerine serilen 8 cm’lik asfalt temel 
izlemiştir. 

Kusursuz renkli asfalt için “sıcağı sıcağına” tekniği 

Bu iş tamamlandığında iki adet SUPER 1800-2 daha devreye 
girmiştir. Peyzaj mimarları, aşınma tabakasının şeritler halinde, 
kusursuz derzlere sahip olarak serilmesini istemişlerdir. 
(Mükemmel derz serme ile ilgili detaylar için lütfen 
RoadNews 18’in “Tüyolar ve Trikler” bölümüne başvurunuz). 
Kusursuz bir sonuç elde edebilmek için üç makine kum 
renkli karışımı 3 cm kalınlığında “sıcağı sıcağına” tekniğini 
kullanarak sermiştir. Düşük sıcaklıklara rağmen tabakaların 
birbirine iyi yapışmalarını sağlamak için temel tabaka aşınma 
tabakası serilmeden önce ısıtılmıştır. Kalınlık ve eğim kontrolü 
için, birinci finişer bordür taşını mekanik kalınlık sensörü ile 
taramıştır. Diğer finişerlerde daha önce serilen tabakadan 
referans alan çok hücreli sonik sensörler kullanmıştır. Aşınma 
tabakası için de, üç adet TV tip AB 500-2 Hidrolik Açılan 
Tablanın her biri 8 metre genişliğe kadar sermeye uygun olarak 
tasarlanmıştır. Serme ekibi sarı asfaltı çabucak sererek sadece 
iki saat içerisinde Sauerland’da 4,700 m2’lik mükemmel bir 
kumsal görünümü yaratan sihri gerçekleştirmişler. 

Renkli asfalt temiz makinelere ihtiyaç duyar 

Renkli asfalt makine işe hazırlanırken fazladan sadece bir aşama 
gerektirir. Greitemeier, konuyla ilgili şunları açıklamıştır: 
“Finişeri her zamanki gibi temizliyoruz ve makineye 200  °C 
sıcaklıktaki mıcırları yüklüyoruz. Siyah bitüm kalıntıları 
mıcırlara yapışır. Sonrasında makine açık renkli karışımı 
sermek için hazırdır.” Bunun dışında her şey geleneksel siyah 
karışımın serilmesinde olduğu gibi yürür.

Etkileyici teknik özellikleriyle SUPER 1800-2 

Ekip, asfalt yüzeyin ilk andan itibaren, sadece renk açısından 
değil aynı zamanda ön sıkıştırma, pürüzsüzlük ve serme kalitesi 
açısından da hatasız olması için makineleri iyice temizlemişti. 
Möllmann küçük ama güçlü SUPER 1800-2’nin niteliklerini tam 
olarak görmek istediğinden bu iş için VÖGELE’den kiralanmış 
makineleri kullanmıştır. Hem şantiye şefi hem de serim ekibi, 
SUPER 1800-2 finişerin serme hızından, verimli ve ekonomik 
çekiş sisteminden, karışımın kolay temin edilmesinden ve 
aynı zamanda mantıklı ve ergonomik kullanılmasından 
oldukça etkilenmişlerdir. Ve projenin tamamlandıktan sonra 
şirket VÖGELE’ye yeni bir SUPER 1800-2’nin (şirketin beyaz 
renginde) siparişini vermiştir. 
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Üç adet SUPER 1800-2 renkli asfalt seriyor

01 //	 Aşınma tabakası “sıcağı sıcağına” tekniği 
kullanılarak tek seferde serilmiştir. 

02 // 	Kum rengindeki asfalt alan gezinti alanı olarak 
ve sergi sunumları için kullanılmıştır.

03 // 	Möllmann’ın ekibi VÖGELE’nin yeni, çok yönlü 
SUPER 1800-2 asfalt finişerinden memnun kalmışlardır. 

03 //

01 //

02 //

“Kusur bulamazsınız. 
NIVELTRONIC Plus® mükemmel 
bir düzgünlük ve kusursuz tabaka 
kalınlığı ortaya çıkarmıştır.” 

Mahmut Aydin, 
Möllmann Straßen- und Tiefbau GmbH serim ekibi şefi. 

Makineyi işe hazırlarken fazladan 
sadece bir aşama gerekir. “Finişeri  
her zamanki gibi temizliyoruz ve  
makineye 200  °C sıcaklıktaki mıcırları 
yüklüyoruz.” 

Hans-Joachim Greitemeier,  
Möllmann Straßen- und Tiefbau GmbH şantiye şefi



Teknoloji

Düşük taşıma maliyeti 
için ideal boyutlar 

AB 340 TV Hidrolik açılan tabla için yeni cıvatalı uzatma seti.

Azami serme genişliği 3,9 m

 Cıvatalı uzatmalar ve yan plakalar takılmış olarak taşıma genişliği 
 2,5 m

Ana Genişlik 1,8 m 
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Uzatmalı bir tabla ve ekonomik taşıma genellikle karşılıklı 
olarak özdeştirler. Ancak bu durum VÖGELE marka kompakt 
SUPER 1300-2 ve SUPER 1303-2 finişerler için geçerli 
değildir. Azami taşıma genişliğini aşmadan 3,9 metreye 
kadar serme genişliğine izin veren cıvatalı uzatma seti bu 
modelde mevcuttur ve bunların hepsi dönüştürme işine gerek 
kalmadan gerçekleşmektedir. 

VÖGELE'nin, AB 340 TV Hidrolik Açılan Tablalı kompakt 
SUPER 1300-2 ve SUPER 1303-2 finişerleri çok esnek ve 
manevra kabiliyeti yüksek makinelerdir. Bu özellikler 
sayesinde belirtilen finişerler, binalarla dolu alanlarda çok 
çeşitli küçük serme işleri için daha çok tercih edilmektedirler. 
Ancak buradaki “küçük” terimi, serim genişliğinden 
ziyade şantiyenin uzunluğunu ifade etmektedir. Çoğu kez 
3.9 metreye kadar serme genişlikleri gerekmektedir ve bu  
ufak makinelere cıvatalı uzatmalar takıldığında belirtilen 
genişliğe ulaşılabilir. Gerek “low-bed” treyler üzerinde gerekse 
kendi gücüyle gitmesi durumunda ufak finişerlerin şantiyeye 
çabuk ve kolayca ulaşabilmelerini sağlamak için VÖGELE her 
bir tarafta sadece 25 cm uzunluğunda olan cıvatalı uzatma 
seti önermektedir. Yani tabla içeri çekilip yan plakalar monte 
edilmiş olarak finişer her zaman bir çok ülkede zorunlu azami 
taşıma genişliği olan 2,55 metrenin içinde kalmaktadır. 

Dönüştürme gerekli değil 

Hesap çok basit: AB 340 TV Hidrolik Açılan Tablanın ana 
genişliği 1,8 metredir. Cıvatalı uzatmalar toplamda 50 cm bir 
genişlik katmaktadır. Bu genişliğe her biri yaklaşık olarak 
10 cm kalınlığında sağ ve sol yan plakalar eklendiği zaman 
toplam olarak 2,5 metre genişlik oluşmaktadır. Böylece 
finişer operatörün bulunduğu yerde cıvatalı uzatmalar ile 
donatılabilir ve özel bir izne gerek kalmaksızın çalışmaya 
hazır olarak şantiyeye nakledilir. Bu hem zamandan hem de 
paradan kazanç sağlar. 

Belediye inşaat projeleri için ideal 

25 cm’lik cıvatalı uzatma seti ile donatılmış finişerler 
2,3 metreden 3,9 metreye kadar serme genişliklerinin 
üstesinden gelebilirler. Böylece tek şeritli yolları, daha 
küçük servis yollarını ve diğer belde yol inşaatı projelerini 
tamamlamak çocuk oyuncağı olmuştur. Esasen cıvatalı 
dar uzatmalar (çok pratik bir çözüm olarak) SUPER 1300 
sınıfındaki iki finişerle çalışmayı daha kolay ve rahat hale 
getirmektedir. 

Cıvatalı tabla uzatmaları

 Finişer yeni cıvatalı uzatmalar takılmış 
 olarak da taşıyıcı araca yüklenebilir. 
 Dönüştürmek (tadilat yapmak) gerekmez. 

Ufak ve taşınabilir: cıvatalı uzatmalar 
monte edildiğinde bile tablanın genişliği 
sadece 2,5 metre gelir. 

39

 2,5 m



Avusturya ile İtalya arasındaki Timmelsjoch dağ geçidi.
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